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Kundendienst und garantie
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1. allgemeine Hinweise
diese anleitung richtet sich an den Fachhandwerker.

 Hinweis
lesen sie diese anleitung vor dem gebrauch sorgfältig 
durch und bewahren sie sie auf.
geben sie die anleitung gegebenenfalls an einen 
nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 sicherheitshinweise

1.1.1 aufbau von sicherheitshinweisen

!  SIGNALWORT Art der Gefahr
Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung 
des Sicherheitshinweises.
ff Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Ge-
fahr.

1.1.2 symbole, art der gefahr
Symbol Art der Gefahr
 
 

stromschlag 
 

1.1.3 signalworte
SIGNALWORT Bedeutung
geFahR hinweise, deren nichtbeachtung schwere Verletzungen 

oder tod zur Folge haben.
waRnung hinweise, deren nichtbeachtung schwere Verletzungen 

oder tod zur Folge haben kann.
VORsICht hinweise, deren nichtbeachtung zu mittelschweren 

oder leichten Verletzungen führen kann.

1.2 andere markierungen in dieser 
dokumentation

 Hinweis
hinweise werden durch horizontale linien ober- und 
unterhalb des textes begrenzt. allgemeine hinweise 
werden mit dem nebenstehenden symbol gekenn-
zeichnet.
ff lesen sie die hinweistexte sorgfältig durch.

Symbol Bedeutung
 
 

sachschaden
(geräte-, Folge-, umweltschaden) 

 
 

geräteentsorgung 
 

ff dieses symbol zeigt Ihnen, dass sie etwas tun müssen. 
die erforderlichen handlungen werden schritt für schritt 
beschrieben.

!
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1.3 maßeinheiten

 Hinweis
wenn nicht anders angegeben, sind alle maße in milli-
meter.

2. sicherheit
die Installation, Inbetriebnahme sowie wartung und Reparatur 
darf nur von einem für diese arbeiten zertifizierten Fachhand-
werker durchgeführt werden.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
die Kommunikationsschnittstelle dient zur leitungs-
gebundenen eingeschränkten Fernsteuerung und zur er-
fassung des Betriebszustands von Klima-Innengeräten.

das gerät ist für den einsatz im häuslichen umfeld vorgesehen. 
es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient 
werden. In nicht häuslicher umgebung, z. B. im Kleingewerbe, 
kann das gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Be-
nutzung in gleicher weise erfolgt.

eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als 
nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen ge-
brauch gehört auch das Beachten dieser anleitung sowie der 
anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 allgemeine sicherheitshinweise

!  WARNUNG Verletzung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von 
Personen mit verringerten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Er-
fahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und 
die daraus resultierenden Gefahren verstanden 
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht 
von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt 
werden.

!  WARNUNG Verletzung
Unsachgemäße Installation kann bei Herunterfallen 
des Gerätes einen Brand, einen Stromschlag oder 
einen Schaden/Wasseraustritt zur Folge haben. 
Ziehen Sie einen Fachhandwerker zu Rate.

 WARNUNG Stromschlag
Das Gerät kann im Fehlerfall Netzspannung (230 V) 
führen.

wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebs-
sicherheit nur, wenn das für das gerät bestimmte Original-Zu-
behör und die originalen ersatzteile verwendet werden.

2.3 Vorschriften, normen und Bestimmungen

 Hinweis
Beachten sie alle nationalen und regionalen Vor-
schriften und Bestimmungen.

2.4 Prüfzeichen
siehe typenschild am gerät.

3. gerätebeschreibung
die Kommunikationsschnittstelle besteht aus einer schnitt-
stelleneinheit mit erforderlicher steuerelektronik und an-
schlussklemme für externe signale sowie einer anschluss-
leitung mit stecker. dieser stecker wird auf den steckplatz des 
Innengerätes gesteckt.

 Hinweis
Jedes Innengerät  benötigt  e ine eigene 
Kommunikationsschnittstelle.

die spannungsversorgung erfolgt über das Klima-Innengerät. 
es muss keine zusätzliche spannungsversorgung bereitgestellt 
werden.

3.1 Kompatibilität
die Kommunikationsschnittstelle ist kompatibel mit folgenden 
geräten:
Wandhängende Innengeräte Deckenkassetten-Innengeräte
aCw 25i premium aCK 25i premium
aCw 35i premium aCK 35i premium
aCw 50i premium aCK 50i premium
aCw 18 exklusiv aCK 25 premium2
aCw 22 exklusiv aCK 35 premium2
aCw 25 exklusiv aCK 50 premium2
aCw 35 exklusiv  
aCw 50 exklusiv  
aCw 25 premium2  
aCw 35 premium2  
aCw 50 premium2  

292717-37929-8938_ACCI_de.indb   3 26.03.2014   10:10:26



4 |  ACCI

BedIenung | InstallatIOn   
geRäteBesChReIBung

3.2 mögliche Funktionen

3.2.1 ausgabe des Betriebszustandes der Klima-
innengeräte

 - ausgabe des Betriebszustandes (eIn/aus)
 - störungsmeldung (störung / keine störung)

es ist immer nur eine der beiden ausgaben, Betriebszustand 
oder störmeldung, möglich. die ausgabe des Betriebs-
zustandes (eIn/aus) gibt an, ob das Innengerät eingeschaltet 
ist, nicht, ob der Verdichter des außengerätes in Betrieb ist.

3.2.2 Fernsteuerung eines Klima-innengerätes
 - Fern-ein-/ausschalten
 - sperren und Freigeben der eIn/aus-Funktion der Infrarot-

Fernbedienung des Klima-Innengerätes
 - änderung der Betriebsart Kühlen/heizen
 - änderung der sollwerttemperatur nach einem fest-

gelegten temperaturschema

3.3 Quittierton
wenn die eIn/aus-Funktion der Infrarot-Fernbedienung frei-
gegeben ist, ertönt bei jedem tastendruck ein Piepton. Ist die 
eIn/aus-Funktion der Infrarot-Fernbedienung gesperrt, ertönt 
bei jedem tastendruck der Infrarot-Fernbedienung ein drei-
facher Piepton.

 Hinweis
wird die eIn/aus-Funktion der Infrarot-Fernbedienung 
gesperrt, ist nur das ein-/ausschalten mittels der Infra-
rot-Fernbedienung gesperrt. die übrigen tasten der 
Infrarot-Fernbedienung bleiben freigegeben.

3.4 timerbetrieb
wenn die Kommunikationsschnittstelle mit dem Klima-Innen-
gerät verbunden ist, ist die timerfunktion des gerätes de-
aktiviert. In diesem Fall können sie die timerfunktion weder 
mit der Infrarot-Fernbedienung noch mit der Kommunikations-
schnittstelle aktivieren und einstellen.

3.5 lieferumfang
mit dem gerät werden geliefert:
 - Kommunikationsschnittstelle mit 2 m langer 5-adriger 

Verbindungsleitung zwischen Innengerät und 
schnittstelle

 - 3 Fixierklemmen für die Verlegung der 
Verbindungsleitung

 - wandhalterung
 - 10 schrauben 3,5 x 12
 - doppelseitiges Klebeband
 - 4 Zugentlastungen (1 x klein, 2 x mittel, 1 x groß)
 - 1 schraube 4 x 10 für die montage einer Zugentlastung. 

Verwendet wird diese schraube, wenn die Klemmen nahe 
eines wandhängenden Klima-Innengerätes montiert 
werden.

 - 1 schraube 4 x 16 für die montage der Klemmen und der 
montagehalterung der elektrischen leitung

 - 3 Kabelbinder für die Zugentlastung in der 
Kommunikationsschnittstelle

 - 3 Befestigungen zum Zusammenbinden der 
elektrozuleitungen

 - sechsadrige 30 cm lange elektrozuleitung mit Flach-
stecker für die Funktion „Fernsteuerung des Innengerätes“

nicht im lieferumfang enthalten sind schalter, Relais und 
elektrische leitungen, die gegebenenfalls zusätzlich benötigt 
werden.
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4. montage
4.1 montageort

!  Sachschaden
Bei Installation in einem Bereich mit nicht genügend 
tragkraft kann das gerät herunterfallen und schäden 
verursachen.

 Hinweis
die Verbindungsleitung, die aus der Kommunikations-
schnittstelle heraus zum Klimainnengerät geführt 
wird, darf nicht verlängert oder gekürzt werden. 
andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
ff Beachten sie bei der auswahl des montageortes 
der Kommunikationsschnittstelle, dass mit der 
mitgelieferten Verbindungsleitung das Klima-
Innengerät erreicht werden kann.

montieren sie die Kommunikationsschnittstelle so, dass kein 
wasser eintreten kann. achten sie darauf, dass die umgebungs-
temperatur nicht zu hoch werden kann.

Falls sie die Kommunikationsschnittstelle in eine Zimmerdecke 
oder eine wand integrieren, installieren sie zur erleichterung 
der wartung eine Zugangstür.

4.2 montage mit wandhalterung

1 2

3 26
�0

6�
01

�0
99

5

1 Kommunikationsschnittstelle
2 wandhalterung
3 schrauben 3,5 x 12
ff Befestigen sie die wandhalterung mit zwei schrauben an 
der Kommunikationsschnittstelle.

26
�0

6�
01

�0
99

6

1

2

1

1 schrauben 3,5 x 12
2 Kabelklemme für die Verbindungsleitung

ff montieren sie die wandhalterung mit zwei schrauben 
an einem Pfeiler oder an einer wand in der nähe des 
Klima-Innengerätes.

4.3 montage ohne wandhalterung

1

2

26
�0

6�
01

�0
99

7

1 schrauben 3,5 x 12
2 schrauben für die montage des deckels der 

Kommunikationsschnittstelle
ff Befestigen sie das gehäuse der Kommunikationsschnitt-
stelle mit zwei schrauben an der wand.

4.4 montage mit doppelseitigem Klebeband

2

1

26
�0

6�
01

�1
02

4

1 schnittstelleneinheit
2 doppelseitiges Klebeband
ff achten sie bei montage der Kommunikationsschnitt-
stelle mit dem beiliegenden, doppelseitigen Klebeband 
darauf, die Kommunikationsschnittstelle an einem Ort zu 
montieren, an dem sie nicht herunterfallen kann. Kleben 
sie die Kommunikationsschnittstelle nicht an die wand, 
wenn keine abstützung nach unten vorliegt.

4.5 montage über wandhängendem Klima-
innengerät

A

3

2

1

26
�0

6�
01

�0
99

8�

>40

1 Kommunikationsschnittstelle
2 Klima-Innengerät
3 leitungsdurchführung am Klima-Innengerät

um das gehäuse des Klima-Innengerätes entfernen zu können, 
muss die Kommunikationsschnittstelle mindestens 40 mm 
über dem Klima-Innengerät montiert werden.
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5. elektrischer anschluss

 WARNUNG Stromschlag
Wenn die Abdeckung der Kommunikationsschnitt-
stelle nicht sicher angebracht ist, kann Wasser oder 
Staub eindringen und einen Brand oder einen 
Stromschlag verursachen.

 WARNUNG Stromschlag
Anschlussarbeiten dürfen nur von einem Fachhand-
werker entsprechend dieser Anleitung durchgeführt 
werden.

 Hinweis
die Verbindungsleitung, die aus der Kommunikations-
schnittstelle heraus zum Klimainnengerät geführt 
wird, darf nicht verlängert oder gekürzt werden. 
andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
ff halten sie die Verbindungsleitung so weit wie 
möglich entfernt von elektroleitungen und der 
erdleitung. Binden sie diese nicht zusammen.

5.1 anschluss an das Klima-wandinnengerät

Connect the connecting cable that comes with the
interface unit to the connector CN105 on the indoor

Indoor control board

≤ 2 m1 2

26
�0

6�
01

�1
01

2

1 2

1 steuerplatine des Klima-wandinnengerätes
2 steuerplatine der Kommunikationsschnittstelle aCCI
ff schließen sie die fünfadrige Verbindungsleitung, die am 
anschluss Cn 560 der Kommunikationsschnittstelle vor-
montiert ist, an den anschluss Cn 105 des Klima-wand-
gerätes an. 
ff sorgen sie für eine Zugentlastung, in dem sie die Ver-
bindungsleitung am Klima-wandgerät befestigen. Ver-
wenden sie dafür die schraube 4x10 und eine Zugent-
lastungsklemme klein oder mittel.

5.2 anschluss an das Klima-
deckenkassettengerät

Connect the connecting cable that comes with the
interface unit to the connector CN92/CN105 on the

Indoor control board

≤ 2 m
1 2

26
�0

6�
01

�1
01

3

1 2
1 steuerplatine des Klima-deckenkassettengerätes
2 steuerplatine der Kommunikationsschnittstelle aCCI
ff schließen sie die fünfadrige Verbindungsleitung, die 
am anschluss Cn 560 der Kommunikationsschnittstelle 
vormontiert ist, an den anschluss Cn 105 bzw. Cn92 des 
Klima-deckenkassettengerätes an.
ff sorgen sie für eine Zugentlastung, indem sie die Ver-
bindungsleitung am Klima-deckenkassettengerät be-
festigen. Verwenden sie dafür die schraube 4x10 und eine 
Zugentlastungsklemme klein oder mittel.
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6. einstellungen
mit der Kommunikationsschnittstelle können die Innengeräte 
leitungsgebunden ferngesteuert, sowie deren Betriebszustand 
als definiertes signal ausgegeben werden.

6.1 ausgabe des Betriebszustands der Klima-
innengeräte

die Kommunikationsschnittstelle bietet zwei mögliche aus-
gabefunktionen.
 - ausgabe des Betriebszustandssignals (eIn/aus)
 - störungsmeldung (störung / keine störung)

es ist immer nur eine der beiden ausgabevarianten mög-
lich (eIn/aus oder störung/keine störung). die ausgabe des 
Betriebszustandes (eIn/aus) gibt an, ob das In nengerät ein-
geschaltet ist und nicht, ob der Verdichter des außen gerätes 
in Betrieb ist. Je nachdem ob die schnittstelle auf ausgabe 
eIn/aus oder störung/keine störung eingestellt ist, wird der 
Betriebzustand eIn oder stÖRung zur möglichen externen 
weiterverarbeitung als 12 V signal ausgegeben.

damit kann beispielsweise ein externes Relais geschaltet 
werden.

die externe Verbindungsleitung zwischen Kommunikations-
schnittstelle und Relais darf 100 m nicht überschreiten.

anschlussschema

CN560
TB580

1 2 A B

Max. 100 m

1 2 3

26
�0

6�
01

�1
00

9

1 Klima-Innengerät
2 Kommunikationsschnittstelle
3 Relais (12 V gleichstrom, max. 75 ma). das Relais ist nicht 

im lieferumfang enthalten.
ff schließen sie das Relais an den Klemmblock tB 580 auf 
der steuerplatine der schnittstellenbox an (Klemme 1 und 
2). Verwenden sie ein Relais mit verstärkter Isolierung. die 
Verkabelung muss installationsseitig erstellt werden und 
darf eine länge von 100 m zwischen Kommunikations-
schnittstelle und Relais nicht überschreiten.
ff sorgen sie für eine Zugentlastung.

die auswahl, welche der beiden ausgabefunktionen (eIn/aus 
oder störung/keine störung) genutzt werden soll, erfolgt mit 
dem schalter 7 der dIP-schalterreihe sw 500 auf der steuer-
platine der Kommunikationsschnittstelle.

 Hinweis
Verändern sie nicht die übrigen dIP-schalter.

6.1.1 ausgabe des Betriebszustandssignals (ein/aus)

Funktionsweise: 12 V liegen an, wenn das Klima-Innengerät 
eingeschaltet ist. das Relais schaltet, wenn das Klima-Innen-
gerät eingeschaltet ist. das Relais schaltet nicht, wenn das 
Klima-Innengerät nicht eingeschaltet ist.

notwendige einstellung an der diP-
schalterreihe sw 500
ff schalten sie das Klima-Innengerät für mindestens 
5 sekunden spannungsfrei. andernfalls wird die nach-
folgende neukonfiguration nicht übernommen.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 26
�0

6�
01

�1
01

1

ff schalten sie an der dIP-schalterreihe sw 500 den 
schalter 7 auf OFF.

 Hinweis
Verändern sie nicht die schalterstellung der dIP-
schalterreihen sw 501 und sw 502.

ff schalten sie die spannungsversorgung des Klima-Innen-
gerätes wieder ein.

6.1.2 ausgabe der störungsmeldung (störung / keine 
störung)

Funktionsweise: 12 V liegen an, wenn im Klima-Innengerät 
eine störung vorliegt. Bei auftreten einer störung schaltet 
das Relais. Bei ordnungsgemäßer Funktion schaltet das Relais 
nicht. 

notwendige einstellung der diP-schalterreihe sw 500
ff schalten sie das Klima-Innengerät für mindestens 
5 sekunden spannungsfrei. andernfalls wird die nach-
folgende neukonfiguration nicht übernommen.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

26
�0

6�
01

�1
01

0

ff schalten sie an der dIP-schalterreihe sw 500 den 
schalter 7 auf On.

 Hinweis
Verändern sie nicht die schalterstellung der dIP-
schalterreihen sw 501 und sw 502.

ff schalten sie die spannungsversorgung des Klima-Innen-
gerätes wieder ein.
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6.2 Fernsteuerung eines Klima-innengerätes
die Kommunikationsschnittstelle bietet vier mögliche 
Funktionen zur Fernsteuerung, die je nach gewählter 
Konfiguration miteinander kombiniert werden.
 - Fern-ein/ausschalten
 - sperren und Freigeben der eIn/aus-Funktion der 

Infrarot-Fernbedienung
 - änderung der Betriebsart Kühlen/heizen
 - änderung der sollwerttemperatur nach 

einem festgelegten schema (siehe Kapitel 
„Fernsteuerungs-Konfigurationstabelle“)

 Hinweis
Für die Fernsteuerung eines Klima-Innengerätes 
müssen sie nur an den dIP-schaltern 4 bis 6 der 
schalterreihe sw 500 einstellungen vornehmen. Ver-
ändern sie nicht die übrigen dIP-schalter.

alle einstellbaren Fernsteuerungs-Konfigurationen sind im 
Kapitel „Konfigurationstabelle“ notiert. nachfolgend zeigen 
die Beispiele 1 und 2 den schematischen aufbau für alle 
Konfigurationen.

die externe Verbindungsleitung zwischen Kommunikations-
schnittstelle und schalter darf 100 m nicht überschreiten.

6.2.1 Beispiel 1: leitungsgebundenes Fern-ein/aus-
schalten des Klima-innengerätes

Funktionsweise: wenn der schalter geschlossen ist, schaltet 
sich das Klima-Innengerät selbstständig über den Kontakt ein. 
wenn der schalter offen ist, schaltet sich das Klima-Innengerät 
aus.

anschlussschema

CN560
CN591

1 2 3 4 5 6

Max. 100 m

nuar
B

to
R

26
�0

6�
01

�0
99

9

1 2 3

1 Klima-Innengerät
2 schnittstelleneinheit
3 schalter (minimale schaltleistung 10 ma). der schalter ist 

nicht Bestandteil des lieferumfanges.
ff stecken sie den stecker der mitgelieferten sechsadrigen 
elektrischen leitung auf den steckplatz Cn 591 der 
steuerplatine in der Kommunikationsschnittstelle. Ver-
wenden sie für die schaltung die Kabel 1 und 2 (braun 
und rot).
ff sorgen sie für eine Zugentlastung.

notwendige einstellung an der diP-
schalterreihe sw 500
ff schalten sie das Klima-Innengerät für mindestens 
5 sekunden spannungsfrei. andernfalls wird die nach-
folgende neukonfiguration nicht übernommen.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

26
�0

6�
01

�1
00

7

ff schalten sie an der dIP-schalterreihe sw 500 den 
schalter 5 auf On, die schalter 4 und 6 auf OFF.

 Hinweis
Verändern sie nicht die schalterstellung der dIP-
schalterreihen sw 501 und sw 502.

ff schalten sie die spannungsversorgung des Klima-Innen-
gerätes wieder ein.

6.2.2 Beispiel 2: Fern-ein/ausschalten des Klima-
innengerätes bei gleichzeitigem sperren der ein/
aus-Funktion der infrarot-Fernbedienung

Funktionsweise: um sicherzustellen, dass das Klima-Innen-
gerät nicht un erwünscht in Betrieb genommen wird, können 
sie z. B. einen lichtschal ter, münz-timer oder Fensterkontakt 
(beispielsweise im hotel) verwen den.

wird der schalter geöffnet, schaltet sich das Klima-Innengerät 
aus und kann nicht mehr mit der Infrarot-Fernbedienung ein- 
und ausgeschaltet werden. wird der schalter geschlossen, 
schaltet sich das gerät ein und kann mit der Infrarot-Fern-
bedienung bedient werden.

anschlussschema

CN560
CN591

1 2 3 4 5 6

Max. 100 m

nuar
B

to
R

26
�0

6�
01

�0
99

9

1 2 3

1 Klima-Innengerät
2 schnittstelleneinheit
3 schalter (minimale schaltleistung 10 ma). der schalter ist 

nicht Bestandteil des lieferumfanges.
ff stecken sie den stecker der mitgelieferten sechsadrigen 
elektrischen leitung auf den steckplatz Cn 591 der 
steuerplatine in der Kommunikationsschnittstelle. Ver-
wenden sie für die schaltung ader 1 und 2 (braun und 
rot).
ff sorgen sie für eine Zugentlastung.
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InstallatIOn   
eInstellungen

notwendige einstellung an der diP-
schalterreihe sw 500
ff schalten sie das Klima-Innengerät für mindestens 
5 sekunden spannungsfrei. andernfalls wird die nach-
folgende neukonfiguration nicht übernommen.

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

26
�0

6�
01

�1
00

8

ff schalten sie an der dIP-schalterreihe sw 500 den schalter 
4 auf On, die schalter 5 und 6 auf OFF.

 Hinweis
Verändern sie nicht die schalterstellung der dIP-
schalterreihen sw 501 und sw 502.

ff schalten sie die spannungsversorgung des Klima-Innen-
gerätes wieder ein.
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InstallatIOn   
eInstellungen

Mögliche Funktion Notwendige Schaltung
SW 500 Klemmblock CN 591
Nr. 
4

Nr. 
5

Nr. 
6

1 leitungsgebundenes ein-/
ausschalten des gerätes über 
Kontakt und  
zugeordnetes sPeRRen/FReI-
geBen der eIn/au- Funktion 
der IR-Fernbedienung.

Kontakt geschlossen, dann 
Innengerät eIn und  
eIn/aus-Funktion der IR-Fern-
bedienung ist freigegeben.

On OFF OFF 
 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&2 geschlossen: 
Klima-Innengerät schaltet automatisch eIn. 
wenn das gerät bereits eingeschaltet war, 
bleibt es eingeschaltet.  
die eIn/aus-Funktion der IR-Fernbedienung 
ist FReIgegeBen.

CN 591
1 2 3 4 5 6

|���| 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&2 offen: Klima-Innen-
gerät schaltet automatisch aus. wenn das 
gerät bereits ausgeschaltet war, bleibt es 
ausgeschaltet. die eIn/aus-Funktion der IR-
Fernbedienung ist gesPeRRt.

CN 591
1 2 3 4 5 6

 
Kontakt geschlossen, dann 
Innengerät aus und  
eIn/aus-Funktion der IR-Fern-
bedienung ist gesperrt.

On 
 
 
 

OFF On 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&2 geschlossen: 
Klima-Innengerät schaltet automatisch aus. 
wenn gerät bereits ausgeschaltet war, bleibt 
es ausgeschaltet. die eIn/aus-Funktion der 
IR-Fernbedienung ist gesPeRRt.

CN 591
1 2 3 4 5 6

|���| 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&2 offen: 
Klima-Innengerät schaltet automatisch eIn. 
wenn das gerät bereits eingeschaltet war, 
bleibt es eingeschaltet. die eIn/aus-Funktion 
der IR-Fernbedienung ist FReIgegeBen

CN 591
1 2 3 4 5 6

 
2 leitungsgebundenes ein-/

ausschalten des gerätes über 
Kontakt und / oder wahlmög-
lichkeit über sPeRRen/FReI-
geBen der eIn/aus Funktion 
der IR-Fernbedienung.

automatisches ein-/ausschalten 
des Innengerätes per Kabel-
kontakt möglich.  Kein ein-/aus-
schalten per IR-Fernbedienung 
möglich. eIn/aus-Funtion der 
IR-Fernbedienung gesperrt.

OFF OFF On wenn Cn 591 nr. 1&3 geschlossen und Cn 
591 nr. 1&2 geschlossen: 
Klima-Innengerät schaltet automatisch eIn. 
wenn das gerät bereits eingeschaltet war, 
bleibt es eingeschaltet. die eIn/aus-Funktion 
der IR-Fernbedienung ist gesPeRRt

CN 591
1 2 3 4 5 6

|���|    | 
|�����|
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&3 geschlossen und Cn 
591 nr. 1&2 offen: 
Klima-Innengerät schaltet automatisch aus. 
wenn gerät bereits ausgeschaltet war, bleibt 
es ausgeschaltet. die eIn/aus-Funktion der 
IR-Fernbedienung ist gesPeRRt

CN 591
1 2 3 4 5 6

|�����|

 
Kein ein-/ausschalten des 
Innengerätes per Kabelkontakt 
möglich. ein-/ausschalten per 
IR-Fernbedienung möglich.

OFF OFF On wenn Cn 591 nr. 1&3 offen und Cn 591 nr. 
1&2 geschlossen:  
Klima-Innengerät schaltet nicht automatisch 
eIn oder aus, erlaubt jedoch das ein-/aus-
schalten über die IR-Fernbedienung ist 
jedoch FReIgegeBen.

CN 591
1 2 3 4 5 6

|���|  

 
  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&3 offen und Cn 591 nr. 
1&2 offen:  
Klima-Innengerät schaltet nicht automatisch 
eIn oder aus. das ein-/ausschalten über die 
IR-Fernbedienung ist jedoch FReIgegeBen.

CN 591
1 2 3 4 5 6

 
automatisches ein-/ausschalten 
des Innengerätes per Kabel-
kontakt möglich. eIn/aus-
Funktion der IR-Fernbedienung 
FReIgegeBen. 

OFF On OFF wenn Cn 591 nr. 1&3 offen und Cn 591 nr. 
1&2 geschlossen: 
Klima-Innengerät schaltet automatisch eIn. 
wenn gerät bereits eingeschaltet war, bleibt 
es eingeschaltet. die eIn/aus-Funktion der 
IR-Fernbedienung ist FReIgegeBen

CN 591
1 2 3 4 5 6

|���|  

 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&3 offen und Cn 591 nr. 
1&2 offen 
Klima-Innengerät schaltet automatisch aus. 
wenn gerät bereits ausgeschaltet war, bleibt 
es ausgeschaltet. die eIn/aus-Funktion der 
IR-Fernbedienung ist FReIgegeBen

CN 591
1 2 3 4 5 6

 

6.2.3 Fernsteuerungs-Konfigurationstabelle
ff schalten sie das Klima-Innengerät vor jeder neu-
konfiguration der dIP-schalter für mindestens fünf 
sekunden spannungsfrei. andernfalls wird die neu-
konfiguration nicht übernommen.
ff achten sie auf die in der tabelle angegebene not-
wendige schaltung der 6-adrigen elektrischen leitung 
auf dem steckplatz Cn 591.
ff schalten sie an der dIP-schalterreihe sw 500 die schalter 
4 / 5 / 6 auf On oder OFF in abhängigkeit der ge-
wünschten Funktion.

 Hinweis
Für die Fernsteuerungsfunktionen müssen sie nur an 
den dIP-schaltern 4 bis 6 der schalterreihe sw 500 
einstellungen vornehmen. 
Verändern sie nicht die übrigen dIP-schalter.

 Hinweis
die neu konfigurierten Funktionen sind erst verfügbar, 
wenn die led 522 blinkt.

292717-37929-8938_ACCI_de.indb   10 26.03.2014   10:10:29



D
eu

ts
ch

ACCI  | 11

InstallatIOn   
eInstellungen

Mögliche Funktion Notwendige Schaltung
SW 500 Klemmblock CN 591
Nr. 
4

Nr. 
5

Nr. 
6

3 
 
 
 
 

leitungsgebundenes ein-/
ausschalten des gerätes über 
Impuls und / oder wahlmög-
lichkeit über sPeRRen/FReI-
geBen der eIn/aus Funktion 
der IR-Fernbedienung.

sPeRRen/FReIgeBen der eIn/
aus-Funktion der IR-Fern-
bedienung über Impuls. 
 

OFF 
 
 
 
 

On 
 
 
 
 

On 
 
 
 
 

wenn Impuls auf Cn 591 nr. 1&4: 
eIn/aus-Funktion der IR-Fernbedienung 
ist gesPeRRt bis Impuls auf Cn 591 nr. 1&5 
erfolgt. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

wenn Impuls auf Cn 591 nr. 1&5: 
eIn/aus-Funktion der IR-Fernbedienung ist 
FReIgegeBen bis Impuls auf Cn 591 nr. 1&4 
erfolgt.

 
 
 

Kabelgebundenes ein-/aus-
schalten des Innengerätes 
über Impuls möglich. ein-/
ausschalten des Innengerätes 
per IR-Fernbedienung möglich/
nicht möglich, in abhängigkeit 
ihrer FReIgaBe/sPeRRung.

OFF On On wenn Impuls auf Cn 591 nr. 1&2:  
das Klima-Innengerät schaltet automatisch 
eIn. wenn das gerät bereits eingeschaltet 
war, bleibt es eingeschaltet. wieder-
ausschalten des gerätes mit Impuls auf 
Cn 591 nr. 1&3 oder mit eIn/aus-Funktion 
der IR-Fernbedienung, sofern diese frei-
gegeben ist.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

wenn Impuls auf Cn 591 nr. 1&3:  
das Klima-Innengerät schaltet automatisch 
aus. wenn das gerät bereits ausgeschaltet 
war, bleibt es ausgeschaltet. wieder-
einschalten des gerätes mit Impuls auf 
Cn591 nr. 1&2 oder mit eIn/aus-Funktion 
der IR-Fernbedienung, sofern diese FReI-
gegeBen ist.

 
 
 
 
 
 
 

4 leitungsgebundenes eIn/
aus-schalten des gerätes über 
Kontakt und / oder  
wahl der Betriebsart Kühlen/
heizen und / oder 
wahl der solltemperatur. 

ein-/ausschalten des Innen-
gerätes per Kabelkontakt mög-
lich. 
 
 
.

On 
 
 
 
 

On 
 
 
 
 

On 
 
 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&2 geschlossen / offen:  
Klima-Innengerät schaltet automatisch eIn/
aus. die eIn/aus-Funktion der IR-Fern-
bedienung ist FReIgegeBen. 
 

 
 
 
 
 

KÜhlen/heIZen- Betriebsarten-
wahl per Kabelkontakt 
 
 

On 
 
 
 

On 
 
 
 

On 
 
 
 

wenn Cn 591 nr. 1&6 geschlossen / offen:  
Klima-Innengerät schaltet automatisch in 
Betriebsart heIZen / KÜhelen. die eIn/
aus-Funktion der IR-Fernbedienung ist FReI-
gegeBen.

 
 
 
 

temperaturvorwahl per Kabel-
kontakt

On On On  
wenn Cn 591:
nr. 1&3 nr. 1&4 nr. 1&5 solltemperatur

offen offen offen 16°C
geschl. offen offen 18°C

offen geschl. offen 20°C
geschl. geschl. offen 22°C

offen offen geschl. 24°C
geschl. offen geschl. 26°C

offen geschl. geschl. 28°C
      geschl. geschl. geschl. 30°C  

ff schalten sie die spannungsversorgung des Klima-Innen-
gerätes ein.
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InBetRIeBnahme

6.3 weitere diP-schalter

6.3.1 diP-schalter sw 501

nehmen sie keine Veränderungen an den dIP-schaltern 
sw 501 vor.

werkseinstellung sw 501

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

26
�0

6�
01

�1
01

8
6.3.2 diP-schalter sw 502

nehmen sie keine Veränderungen an den dIP-schaltern 
sw 502 vor. 

werkseinstellung sw 502

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

26
�0

6�
01

�1
01

9

7. inbetriebnahme
ff schalten sie das Klima-Innengerät vor der ersten In-
betriebnahme und bei jeder neukonfiguration der Kom-
munikationsschnittstelle für mindestens 5 sekunden 
spannungsfrei. andernfalls wird die neukonfiguration 
nicht übernommen.
ff Prüfen sie den Betriebszustand des schnittstellengerätes.

LED 522

CN560

1 2

LED 521

26
�0

6�
01

�1
09

2�

1 Klima-Innengerät
2 Kommunikationsschnittstelle aCCI

LED 521 LED 522

led aus 
 
 

die Kommunikationsschnitt-
stelle bekommt vom Klima-
Innengerät nicht die erforder-
liche spannung.

der datenaustausch zwischen 
Kommunikationsschnittstelle 
und Klima-Innengerät ist ge-
stört.

led an 
 
 

die Kommunikationsschnitt-
stelle bekommt vom Klima-
Innengerät die erforderliche 
spannung.

--- 
 
 

Blinken 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

wenn die led im abstand von 
etwa einer sekunde blinkt, 
erfolgt ein ordnungsgemäßer 
datenaustausch zwischen 
Kommunikationsschnittstelle 
und Klima-Innengerät.

ff nehmen sie die einstellungen vor, wie im Kapitel „ein-
stellungen“ beschrieben.

8. Übergabe des gerätes
ff erklären sie dem Benutzer, dass das gerät vollständig 
konfiguriert ist. der Benutzer darf keine Veränderungen 
des anschlusses und der einstellungen vornehmen.

9. Problembehebung
wenn die Kommunikationsschnittstelle mit dem Klima-Innen-
gerät verbunden ist, ist die timer-Funktion des gerätes de-
aktiviert und kann weder mit einer Infrarot-Fernbedienung 
noch mit der Kommunikationsschnittstelle eingestellt werden.

Falls die Funktionen der eingestellten Konfiguration nicht 
funktionieren, trennen sie das Klima-Innengerät von der 
spannungsversorgung.
ff Prüfen sie den elektrischen anschluss und die einstellung 
der dIP-schalter.
ff schalten sie die spannungsversorgung wieder ein.
ff Prüfen sie die Blinkcodes der led (siehe tabelle im Kapitel 
„Inbetriebnahme“).

Falls sie den Fehler nicht beheben können, nehmen sie Kontakt 
mit unserem Kundendienst auf.

10. technische daten
  ACCI
  230802
eingangsspannung über Innengerät V 12
eingangsstrom max. a 0,05
leistungsaufnahme w 0,6
einsatzgrenze °C 0-40
höhe mm 30
länge mm 160
tiefe mm 70
gewicht kg 0,3

292717-37929-8938_ACCI_de.indb   12 26.03.2014   10:10:29



D
eu

ts
ch

ACCI  | 13

Kundendienst und Garantie   

Erreichbarkeit
Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, 
stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an: 
05531 702-111

oder schreiben Sie uns: 
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG  
- Kundendienst - 
Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden 
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de 
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, 
auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kunden-
diensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 
7.30 bis 16.30 Uhr, freitags bis 14.00 Uhr). Als Sonderservice bieten 
wir Kundendiensteinsätze bis 22 Uhr. Für diesen Sonderservice 
sowie Kundendiensteinsätze an Sams-, Sonn- und Feiertagen 
werden höhere Preise berechnet.

Garantiebedingungen
Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen 
von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetz-
lichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertrags-
partnern sind nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom 
Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte 
erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, 
soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät 
seiner seits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie
Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein 
Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantie-
dauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für 
solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund 
von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, 
fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer 
Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruch-
nahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind 
Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, 
Witterungs einflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder 
Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vor-
genommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, 
wobei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. 
Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler 
behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes aus-
führen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte 
Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämt-
liche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetz-
licher Gewährleistungsan sprüche gegen andere Vertragspartner 
Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungs pflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir 
keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Dieb-
stahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantie leistungen hinausgehend 
kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen 
mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät ver-
ursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes 
entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche 
des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben un-
berührt.

Garantiedauer
Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantie-
dauer 24 Monate; im übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der 
Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt 
die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des 
Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garan-
tiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue 
Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Ga-
rantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile 
oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie
Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb 
von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns 
anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und 
zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantie-
nachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnach-
weis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unter-
lagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb 
Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines 
im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf 
Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutsch-
land zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und 
Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden 
uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem 
Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte
Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie 
nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und ge-
gebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. 
des Importeurs.

KuNDENDIENST uND GARANTIE
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Umwelt Und Recycling   

Entsorgung von Transport- und 
Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir 
es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, 
und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sach-
gerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel 
und dem Fachhandwerk / Fachhandel in Deutschland an einem 
wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die um-
weltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker 
beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen 
Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland

 Geräteentsorgung
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dür-
fen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwor-
tung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung 
der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Ent-
sorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fach-
handwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine 
hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.

Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten 
der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu ent-
lasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den 
örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

uMWELT uND RECyCLING
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NotizeN   
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